
  

SD3  
Cod. 10.1090.00

Armadio di sicurezza gas compressi deposito bombole 3 posti modello SD3  

  

Descrizione  

Sistema testato dall'ente accredidato SINAL. 

- Pannelli in acciaio tamburati e  saldati a longheroni perimetrali per contenere le deflessioni della strutture, completi di piedi regolabili
per il fissaggio al suolo su basamento in cemento; possibilità di riempire detti pannelli con sabbia o calcestruzzo, quando fissati.

- Costruzione in lamiera e profili elettrozincati verniciati con vernici a polveri epossidiche e poliestere applicate elettrostaticamente con
successivo passaggio in galleria termica a 200° C.

- Predisposizione alla modularità.

- Completi di sistema di messa a terra continua per ogni singolo pezzo.

- Tettuccio modulare in ondulino di cartone catramato, fissato su base portante in acciaio verniciato. Gronda in PVC.

- Ante con rete anti intrusione complete di chiusura di sicurezza.

- Possibilità di separare combustibili da comburenti.

  

Dati Tecnici  

Volume interno (l) -

Numero di ante 1

Capacità bombole (n°xl) -

Ingombro massimo profondità (mm) -
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Dimensione interne (LxPxH mm) -

Dimensione esterne (LxPxH mm) 960x880x2400

Peso (kg) 262
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