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RAMPE MODULARI 1
POSTO

Cod. 05.8471.99

Rampe modulari per filtrazioni SPEEDFLOW a 1 posto

Descrizione

Caratteristiche principali:

¢ Le rampe modulari base SpeedFlow sono di 4 quattro diverse grandezze: a 1, 3, 4 e 6 posti, completamente smontabili per la
pulizia e verifica delle varie parti.

¢ Possono essere assemblate a scelta con colonne uniformi o di diverso tipo, anche in forma mista. Cio e fattibile semplicemente
sostituendo le colonne di un tipo con altre di tipo diverso (colonne,bicchieri in vetro e acciaio inox e pinze sono da richiedere a
parte)

¢ La costruzione € in acciaio inox satinato, con fianchi laterali a forma di maniglia in alluminio sui quali viene montato da un lato un
portagomma con 3 diametri per tubi da vuoto di diametro 8, 12 e 16 mm e dall'altro lato un tappo di chiusura.

e Portagomma e tappo sono intercambiabili per favorire la vicinanza alla fonte del vuoto.

Dati Tecnici
Posti 1
Lunghezza (mm) 240
Varianti
Codice Prodotto Posti Lunghezza (mm)
05.8471.99 RAMPE MODULARI 1 POSTO 1 240
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05.8449.99 RAMPE MODULARI 3 POSTI 3 420
05.8478.99 RAMPE MODULARI 4 POSTI 4 560
05.8455.99 RAMPE MODULARI 6 POSTI 6 780

Accessori/Correlati
05.8470.99 COLONNA KM-N UNIVERSALE

Colonna KM-N Universale.

05.8150.00 BICCHIERE
Bicchiere in vetro da 100 ml, per apparato di filtrazione in acciaio inox RA-S.

05.8155.00 BICCHIERE
Bicchiere in vetro da 300 ml, per apparato di filtrazione in vetro e rampa in acciaio inox

05.8160.00 BICCHIERE
Bicchiere in vetro da 500 ml, per apparato di filtrazione in acciaio inox e rampa RA-S.

05.8165.00 BICCHIERE
Bicchiere in vetro da 1000 ml, per apparato di filtrazione in acciaio inox RA-S.

05.8170.00 BICCHIERE
Bicchiere in acciaio inox da 500 ml, graduato a 250 e 500, per apparato di filtrazione in acciaio inox e rampa RA-S (coperchio
opzionale).

05.8175.00 BICCHIERE

Bicchiere in acciaio inox da 100 ml, per apparato di filtrazione in acciaio inox RA-S (non serve pinza di tenuta).

04.5730.00 PINZA
Pinza in alluminio anodizzato per filtri a membrana diametro di 47 mm.

23.A012.91 COLONNA RA-S2
Colonna RA-S2 per bicchieri diam.mm. 47 con disco rimovibile
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